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           täislahendused
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Poweram Elektriseadmed OÜ

Poweram Elektriseadmed on suurim UPS seadmete tarnija ning Eaton 
Power Quality OY ametlik esindaja Eestis.
Meie koolitatud spetsialistid annavad professionaalset abi UPS ja alalis-
pinge seadmete valikul ning tagavad nii nende seadmete paigalduse kui 
ka hilisema hoolduse. Meie spetsialistidel on UPS seadmete alal enam kui 
viieteistkümne aasta pikkune kogemus.

Meie tegevusvaldkonnad:

 UPS-seadmete müük, paigaldus, defekteerimine, hooldus, remont, 
    utiliseerimine;

 katkematu toitepinge süsteemide alane konsultatsioon;

 UPS-seadmete akude müük;

 PDU toitejaotusseadmete müük;

 tööstuses ja merenduses kasutatavate UPS seadmete müük;

 projektipõhised UPS lahendused.
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Katkematu toite allikas (UPS) kaitseb arvutustehnikat ja teisi 
elektritarviteid elektrivõrgus esineda võivate häirete eest.

UPS-id täidavad kolme peamist eesmärki:

1. Riistvara kaitsmine liigpingeimpulsside eest. Paljud UPS-i mudelid 
parandavad pinge kvaliteeti ka normaaltalitlusel.

2. Kaitse andmete kadumise ja riknemise vastu. Ilma UPS-i kasutamta 
on oht arvutisüsteemi ootamatuks väljalülitumiseks, mis võib põhjustada 
andmete kahjustumise või täieliku kadumise. UPS-i ja koormuse 
haldamise tarkvara abil saab arvutisüsteemi korrektselt välja lülitada.

3. Arvutivõrkude ja rakenduste pideva töö tagamine ja katkestuste 
viimine miinimumini. UPS-i saab lisada ka generaatoriga varustatud 
elektrisüsteemile. See tagab pideva toite ajavahemikul, mis kulub 
generaatori käivitumiseks peale toitekatkestust. 

UPS-i topoloogiad

Milline on parim valik Sinu kliendile?
Erinevad UPS-i topoloogiad pakuvad erineva tasemega kaitset. Sobivaima lahenduse leidmiseks tuleb arvesse võtta palju erinevaid faktoreid: kui 
suur peab olema süsteemi töökindlus, millist tüüpi seadmeid kasutatakse, millised on keskkonnatingimused jne. Kuigi kõik kolm allpool toodud 
topoloogiat täidavad IT seadmete nõudmised sisendpinge kvaliteedi osas, on nende tööpõhimõtted ja akude parameetrid küllaltki erinevad. 
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Passiiv- või off line UPS-e kasutatakse peamiselt 
personaalarvutite kaitsmiseks pingekatkestuste, pinge 
langemise ja liigpingeimpulsside vastu. Normaalrežiimis 
toidetakse tarbijat otse toitevõrgust, väljundpinge on filtreeritud. 
Akusid laaditakse toitevõrgust. Pingekatkestuse või kõikumise 
korral lülitatakse tarbija akutoitele. Selline lahendus on odav ja 
piisav kontoriseadmetele.  Samas ei ole seda mõistlik kasutada 
viletsa pingekvaliteediga kohtades (nt tööstuspiirkonnad) ja 
kohtades, kus pingekatkestused on sagedased.
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Normaalrežiim
Akutoide

Pingestabiliseerimisfunktsiooniga, siinusväljundiga 
UPS-e kasutatakse peamiselt ettevõtete arvutivõrkude ja IT 
lahenduste kaitsmiseks pingekatkestuste, pinge kõikumiste, 
liigpingeimpulsside, ning ala- ja ülepinge vastu. 
Normaalrežiimis jälgib UPS toitepinge kvaliteeti ja reageerib 
esinevatele häiretele. Toitepinge kõikumine kompenseeritakse. 
Sellise lahenduse peamiseks eeliseks on pinge reguleerimise 
võimalus ilma akusid koormamata.
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Topeltmuundamisega, siinusväljundiga UPS-id tagavad 
pideva kaitse kõigi üheksa peamise toitepinge kvaliteedi 
probleemi vastu. See kindlustab katkematu, kvaliteetse 
väljundpinge sõltumata toitevõrgus esineda võivatest häiretest. 
Toitepinge alaldatakse ja vaheldatakse seejärel uuesti, mis 
tähendab et tarbija ei ole enam toitevõrguga otse seotud. 
Topeltmuundamisega UPS-e võib kasutada kõig i 
seadmetüüpide toiteks, kuna väljundpinge on täiesti stabiilne ka 
akutoitele üleminekul.

Milleks on UPS vajalik?
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Üheksa peamist toite kvaliteedi probleemi, mille eest UPS kaitset pakub
Eatoni UPS-id pakuvad kaitset kõigi peamiste toite kvaliteedi probleemide vastu, mis on loetletud allpool. UPS-id on välja töötatud selleks, et täita 
büroode, arvutisüsteemide, andmekeskuste, telekommunikatsiooniettevõtete, tervishoiuasutuste ja tööstuse nõudmisi elektriga varustamise 
kvaliteedi, energia jaotamise ja haldamise osas.

Kodu- ja väikeste kontorite (SOHO) jaoks pakub Eaton soodsaid lahendusi nagu Eaton 3S ja Eaton Ellipse ECO UPS-id, mis on mõeldud väikeste IT 
seadmete kaitseks. Missioonikr iitiliste seadmete ja süsteemide, nagu võrguserver ite ja blade server ite kaitseks pakub Eaton 
pingestabiliseerimisfunktsiooniga ja topeltmuundamisega UPS-e, nagu Eaton 5PX, 9130, Evolution,  EX, MX, MX Frame, 9155, 9355, 9390, 9395 
ja BladeUPS.

Probleem 	 Definitsioon*	 Põhjus*	 Lahendus

* IEEE E-050R & vana FIPS PUB 94

Toite katkestus
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Müra toitevõrgus
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Lülitustransient

Toite täielik kadumine

Lühiajaline toitepinge 
langus

Lühiajaline toitepinge tõus

Nimipinges t  madalam 
toitepinge, mis võib kesta 
mõnest minutist päevadeni

N i m i pi n g es t  kõrg em 
toitepinge, mis võib kesta 
mõnest minutist päevadeni.

Kõrgsageduslikud 
indutseeritud häired

Ebastabiilne toitesagedus

Väga lühiajaline toitepinge 
langemine

Kõrvalekalded toitepinge 
sinusoidaalsest lainekujust

Võib olla põhjustatud näiteks probleemidest 
ülekandevõrgus või välgulöögist

Võib olla põhjustatud näiteks mõne suurema 
tarbija käivitamisest või ümberlülitustest 
jaotusvõrgus. Pinge langemine võib 
põhjustada häireid seadmete töös ja 
kahjustada riistvara.

On enamasti põhjustatud välgulöögist 
lähipiirkonnas. Liigpingeimpulss põhjustab 
peaaegu alati andmekadu ja kahjustab 
riistvara.

Selline olukord võib esineda ülekoormatud 
võrkudes ja põhjustada tõsiseid häireid 
arvutite töös

Selline olukord võib esineda tarbimise 
ootamatu languse korral ja võib kahjustada 
riistvara.

Toitepinge häired, mis võivad olla 
põhjustatud näiteks keevitusagregaatide ja 
raadiosaatjate poolt. Sellised häired 
põhjustavad ebatüüpilisi ja raskesti leitavaid 
vigu arvutustehnika töös.

Esineb peamiselt vaid generaatoritoitel olevas 
võrgus või väiksemate koostootmisjaamade 
võrku ja võrgust välja lülitamisel. Sageduse 
kõikumine põhjustab vigu arvutustehnika 
töös, andmete kadu ja kahjustab riistvara.

Enamasti mõne nanosekundi pikkused toite 
katkestused

Võib olla põhjustatud sagedusmuunduritest 
ja ka näiteks kontoritehnikast, millel on 
i m pu l s s t o i t epl ok i d .  Põh j u s t a b 
andmevahet ushäi reid ,  s eadmete 
ülekuumenemist ja kahjustab riistvara.
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Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood
550 330 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 3S 550 IEC 3S550IEC
700 420 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 3S 700 IEC 3S700IEC
550 330 (3) Schuko, (3) Schuko liigpingekaitsega Eaton 3S 550 DIN 3S550DIN
700 420 (3) Schuko, (3) Schuko liigpingekaitsega Eaton 3S 700 DIN 3S700DIN

•	 Topoloogia: Offline
•	 Võimsustegur: 0,6
•	 Formaat: Minitorn
•	 Sisendpistik: C14
•	 Siinusväljund: Ei
•	 Energia mõõtmine: Ei

•	 ABM: Ei
•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB
•	 Võrguühendus: Ei
•	 Garantii: 2 aastat

•	 Topoloogia: Offline
•	 Võimsustegur: 0,6
•	 Formaat: Minitorn
•	 Sisendpistik: C14
•	 LCD: Ei
•	 Siinusväljund: Ei

•	 Energia mõõtmine: Ei
•	 ABM: Ei
•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Võrguühendus: Ei
•	 Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed
•	 ELRACK	 Eaton Ellipse Rack Kit (kapiadapter)
•	 ELWALL	 Eaton Ellipse wall-mount kit (seinakinnitusadapter)

Eaton 3S

Eaton Ellipse ECO

Võimsus 
(VA)

Võimsus 
(W) Väljundpesad Andmevahe-

tuspordid Toote nimetus Tellimiskood

500 300 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega - Eaton Ellipse ECO 500 DIN EL500DIN
650 400 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega - Eaton Ellipse ECO 650 DIN EL650DIN
650 400 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN EL650USBDIN
800 500 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN EL800USBDIN
1200 750 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 1200 USB DIN EL1200USBDIN
1600 1000 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 1600 USB DIN EL1600USBDIN
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•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,6
•	 Formaat: Torn
•	 Sisendpistik: C14
•	 LCD: Ei
•	 Siinusväljund: Ei

•	 Energia mõõtmine: Ei
•	 ABM: Ei
•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Võrguühendus: Ei
•	 Garantii: 2 aastat

•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,6
•	 Formaat: Torn
•	 Sisendpistik: C14
•	 LCD: Ei
•	 Siinusväljund: Ei

•	 Energia mõõtmine: Ei
•	 ABM: Ei
•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB
•	 Võrguühendus: Ei
•	 Garantii: 2 aastat

Eaton 5E

Eaton 5S

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Andmevahetus-
pordid Toote nimetus Tellimiskood

500 300 (4) C13 - Eaton 5E 500i 5E500i
650 360 (4) C13 - Eaton 5E 650i 5E650i
650 360 (4) C13 USB Eaton 5E 650i USB 5E650iUSB
850 480 (4) C13 USB Eaton 5E 850i USB 5E850iUSB
1100 660 (6) C13 USB Eaton 5E 1100i USB 5E1100iUSB
1500 900 (6) C13 USB Eaton 5E 1500i USB 5E1500iUSB
2000 1200 (6) C13 USB Eaton 5E 2000i USB 5E2000iUSB
650 360 (2) C13, (1) Schuko - Eaton 5E 650i DIN 5E650iDIN
650 360 (2) C13, (1) Schuko USB Eaton 5E 650i USB DIN 5E650iUSBDIN
850 480 (2) C13, (1) Schuko USB Eaton 5E 850i USB DIN 5E850iUSBDIN

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood
550 330 (3) C13, (1) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 550i 5S550i
700 420 (3) C13, (3) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 700i 5S700i
1000 600 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 1000i 5S1000i
1500 900 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 1500i 5S1500i
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•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,6
•	 Formaat: Torn/ Kapp 2U
•	 Sisendpistik: C14
•	 LCD: Jah
•	 Siinusväljund: Ei

•	 Energia mõõtmine: Jah
•	 ABM: Ei
•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB
•	 Võrguühendus: Ei
•	 Garantii: 3 aastat

•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,7
•	 Formaat: Torn
•	 Sisendpistik: C14
•	 LCD: Jah
•	 Siinusväljund: Jah

•	 Energia mõõtmine: Jah
•	 ABM: Jah
•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB + RS232
•	 Võrguühendus: Ei
•	 Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed
•	 ELRACK	 Eaton Ellipse Rack Kit (kapiadapter)
•	 ELWALL	 Eaton Ellipse wall-mount kit (seinakinnitusadapter)

Lisaseadmed	
•	 ELRACK	 Eaton Ellipse Rack Kit (kapiadapter)
•	 ELWALL	 Eaton Ellipse wall-mount kit (seinakinnitusadapter)

Eaton Ellipse PRO

Eaton 5SC

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood
650 400 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 650 DIN ELP650DIN
850 510 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 850 DIN ELP850DIN
1200 750 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 1200 DIN ELP1200DIN
1600 1000 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 1600 DIN ELP1600DIN
650 400 (3) C13, (1) C13 liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 650 IEC ELP650IEC
850 510 (3) C13, (1) C13 liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 850 IEC ELP850IEC
1200 750 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 1200 IEC ELP1200IEC
1600 1000 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 1600 IEC ELP1600IEC

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood
500 350 (4) C13 Eaton 5SC 500i 5SC500i
750 525 (6) C13 Eaton 5SC 750i 5SC750i
1000 700 (8) C13 Eaton 5SC 1000i 5SC1000i
1500 1050 (8) C13 Eaton 5SC 1500i 5SC1500i
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•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,7
•	 Sisendpistik: C14
•	 LCD: Graafiline
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Jah
•	 ABM: Jah

•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Ei
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: 2 gruppi
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Võrguühendus: Jah
•	 Garantii: 3 aastat elektroonikale, 2 

aastat akudele

•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,8
•	 LCD: Ei
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Ei
•	 ABM: Jah

•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: 2 gruppi
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Võrguühendus: Jah
•	 Garantii: 3 aastat elektroonikale, 2 

aastat akudele

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart - MS
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart - MS
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Eaton 5P

Eaton 5130

Võimsus (VA) Võimsus (W) Formaat Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood
650 420 Torn (4) C13 Eaton 5P 650i 5P650i
850 600 Torn (6) C13 Eaton 5P 850i 5P850i
1150 770 Torn (8) C13 Eaton 5P 1150i 5P1150i
1550 1100 Torn (8) C13 Eaton 5P 1550i 5P1550i
650 420 Kapp 1U (4) C13 Eaton 5P 650i Rack1U 5P650iR
850 600 Kapp 1U (4) C13 Eaton 5P 850i Rack1U 5P850iR
1150 770 Kapp 1U (6) C13 Eaton 5P 1150i Rack1U 5P1150iR
1550 1100 Kapp 1U (6) C13 Eaton 5P 1550i Rack1U 5P1550iR

Võimsus 
(VA)

Võimsus 
(W) Formaat Sisend-

pistik
Väljund-
pesad

Pikendatud tööaeg 
(EBM) Toote nimetus Tellimiskood

1250 1150 Torn / Kapp 2U C14 (8) C13 103006587-6591 Eaton 
5130 EBM 1750 RT 2U Eaton 5130 1250 RT 2U 103006590-6591

1750 1600 Torn / Kapp 2U C14 (8) C13 103006587-6591 Eaton 
5130 EBM 1750 RT 2U Eaton 5130 1750 RT 2U 103006591-6591

2500 2250 Torn / Kapp 2U C20 (8) C13, (1) 
C19

103006588-6591 Eaton 
5130 EBM 3000 RT 3U Eaton 5130 2500 RT 2U 103006592-6591

3000 2700 Torn / Kapp 2U C20 (8) C13, (1) 
C19

103006588-6591 Eaton 
5130 EBM 3000 RT 3U Eaton 5130 3000 RT 2U 103006593-6591

3000 2700 Torn / Kapp 2U C20 (8) C13, (1) 
C19

103006589-6591 Eaton 
5130 EBM 3000 RT 2U Eaton 5130 3000 RT 3U 103006594-6591
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•	 Topoloogia:  
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

•	 Võimsustegur: 0,9
•	 LCD: Graafiline
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Jah
•	 ABM: Jah

•	 Pikendatud tööaeg (EBM): Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: 2 gruppi
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Garantii: 3 aastat elektroonikale, 2 

aastat akudele

•	 Topoloogia: Topeltmuundamisega  
(Online)

•	 Võimsustegur: 0,9
•	 Formaat: Torn
•	 LCD: Graafiline
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Jah

•	 ABM: Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Võrguühendus: Jah
•	 Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart - MS
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart (AS/400)  mudelitele 9120, 9130
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Eaton 5PX

Eaton 9130

Võimsus 
(VA)

Võimsus 
(W) Formaat Sisend-

pistik Väljundpesad Pikendatud tööaeg 
(EBM) Võrguühendus Toote nimetus Tellimiskood

1500 1350 Torn / 
Kapp 2U C14 (8) C13 5PXEBM48RT Eaton 

5PX EBM 48V RT2U JAH Eaton 5PX 
1500i RT2U 5PX1500iRT

2200 1980 Torn / 
Kapp 2U C20 (8) C13, (1) C19 5PXEBM48RT Eaton 

5PX EBM 48V RT2U JAH Eaton 5PX 
2200i RT2U 5PX2200iRT

3000 2700 Torn / 
Kapp 2U C20 (8) C13, (1) C19

5PXEBM72RT3U 
Eaton 5PX EBM 72V 
RT3U

JAH Eaton 5PX 
3000i RT3U 5PX3000iRT3U

1500 1350 Torn / 
Kapp 2U C14 (8) C13 5PXEBM48RT Eaton 

5PX EBM 48V RT2U
JAH (võrgukaart 

kaasas)

Eaton 5PX 
1500i RT2U 
Netpack

5PX1500iRTN

2200 1980 Torn / 
Kapp 2U C20 (8) C13, (1) C19 5PXEBM48RT Eaton 

5PX EBM 48V RT2U
JAH (võrgukaart 

kaasas)

Eaton 5PX 
2200i RT2U 
Netpack

5PX2200iRTN

3000 2700 Torn / 
Kapp 2U C20 (8) C13, (1) C19

5PXEBM72RT2U 
Eaton 5PX EBM 72V 
RT2U

JAH (võrgukaart 
kaasas)

Eaton 5PX 
3000i RT2U 
Netpack

5PX3000iRTN

Võimsus 
(VA) Võimsus (W) Sisend-

pistik Väljundpesad Pikendatud tööaeg (EBM) Toote nimetus Tellimiskood

700 630 C14 (6) C13 - Eaton 9130 700 103006433-6591

1000 900 C14 (6) C13 103006438-6591 Eaton 9130 EBM 
1000 Eaton 9130 1000 103006434-6591

1500 1350 C14 (6) C13 103006439-6591 Eaton 9130 EBM 
1500 Eaton 9130 1500 103006435-6591

2000 1800 C14 (8) C13, (1) C19 103006440-6591 Eaton 9130 EBM 
3000 Eaton 9130 2000 103006436-6591

3000 2700 C20 (8) C13, (1) C19 103006440-6591 Eaton 9130 EBM 
3000 Eaton 9130 3000 103006437-6591

5000 4500 Klemmi-
dele Klemmidele 103007843-6591 Eaton 9130 EBM 

6000 Eaton 9130 5000 103007841-6591

6000 5400 Klemmi-
dele Klemmidele 103007843-6591 Eaton 9130 EBM 

6000 Eaton 9130 6000 103007842-6591
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•	 Topoloogia: Topeltmuundamisega  
(Online)

•	 Võimsustegur: 0,9
•	 Sisendpistik: Klemmidele
•	 LCD: Graafiline
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Jah

•	 ABM: Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB + RS232 

+ ROO/RPO
•	 Võrguühendus: Jah
•	 Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart (AS/400)  mudelitele 9120, 9130
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart -MS
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Eaton 9SX

Võimsus (VA) Võimsus (W) Sisend-
pistik Väljundpesad Pikendatud tööaeg (EBM) Toote nimetus Tellimiskood

1000 900 C14 (6) C13 103006458-6591 Eaton 
9130 EBM 1000 RM Eaton 9130 1000 RM 103006455-6591

1500 1350 C14 (6) C13 103006459-6591 Eaton 
9130 EBM 1500 RM Eaton 9130 1500 RM 103006456-6591

2000 1800 C14 (8) C13, (1) 
C19

103006460-6591 Eaton 
9130 EBM 3000 RM Eaton 9130 2000 RM 103006457-6591

3000 2700 C20 (8) C13, (1) 
C19

103006460-6591 Eaton 
9130 EBM 3000 RM Eaton 9130 3000 RM 103006463-6591

Võimsus (VA) Võimsus (W) Formaat Väljundpesad Pikendatud tööaeg (EBM) Toote nimetus Tellimiskood

8000 7200 Torn Klemmidele 9SXEBM240 Eaton 9SX EBM 
240V Eaton 9SX 8000i 9SX8Ki

11000 10000 Torn Klemmidele 9SXEBM240 Eaton 9SX EBM 
240V Eaton 9SX 11000i 9SX11Ki

5000 4500 Kapp 3U / Torn (8) C13, (2) C19, 
klemmidele

9SXEBM180RT Eaton 9SX 
EBM 180V RT3U

Eaton 9SX 5000i 
RT3U 9SX5KiRT

6000 5400 Kapp 3U / Torn (8) C13, (2) C19, 
klemmidele

9SXEBM180RT Eaton 9SX 
EBM 180V RT3U

Eaton 9SX 6000i 
RT3U 9SX6KiRT

8000 7200 Kapp 6U / Torn Klemmidele
9SXEBM240 Eaton 9SX EBM 
240V + 9RK Eaton Rack kit 
9PX/9SX 2 pcs.

Eaton 9SX 8000i 
RT6U 9SX8KiRT

11000 10000 Kapp 6U / Torn Klemmidele
9SXEBM240 Eaton 9SX EBM 
240V + 9RK Eaton Rack kit 
9PX/9SX 2 pcs.

Eaton 9SX 11000i 
RT6U 9SX11KiRT

•	 Topoloogia: Topeltmuundamisega  
(Online)

•	 Võimsustegur: 0,9
•	 Formaat: Kapp 2U
•	 LCD: Graafiline
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Jah

•	 ABM: Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Võrguühendus: Jah
•	 Garantii: 2 aastat

Eaton 9130 RM
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•	 Võimsustegur: 0,9
•	 Sisendpistik: Klemmidele
•	 LCD: Graafiline
•	 Siinusväljund: Jah
•	 Energia mõõtmine: Jah

•	 ABM: Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart -MS
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Eaton 9PX

Topoloogia Võimsus 
(VA)

Võimsus 
(W) Formaat Väljundpesad Pikendatud 

tööaeg (EBM) Võrguühendus Toote nimetus Tellimiskood

Topeltmuunda-
misega (Online) 5000 4500 Torn

(3) C13, (2) 
C19, klemmi-
dele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V

JAH Eaton 9PX 
5000i HotSwap 9PX5KiBP

Topeltmuunda-
misega (Online) 6000 5400 Torn

(3) C13, (2) 
C19, klemmi-
dele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V

JAH Eaton 9PX 
6000i HotSwap 9PX6KiBP

Topeltmuunda-
misega (Online) 8000 7200 Torn (4) C19,  

klemmidele
9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V

JAH Eaton 9PX 
8000i HotSwap 9PX8KiBP

Topeltmuunda-
misega (Online) 11000 10000 Torn (4) C19,  

klemmidele
9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V

JAH
Eaton 9PX 
11000i 
HotSwap

9PX11KiBP

Topeltmuunda-
misega (Online), 
3F sisend / 1F 

väljund
6000 5400 Torn (4) C19,  

klemmidele
9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V

JAH
Eaton 9PX 
6000i 3:1 
HotSwap

9PX6KiBP31

Topeltmuunda-
misega (Online), 
3F sisend / 1F 

väljund
8000 7200 Torn (4) C19,  

klemmidele
9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V

JAH
Eaton 9PX 
8000i 3:1 
HotSwap

9PX8KiBP31

Topeltmuunda-
misega (Online), 
3F sisend / 1F 

väljund
11000 10000 Torn (4) C19,  

klemmidele
9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V

JAH
Eaton 9PX 
11000i 3:1 
HotSwap

9PX11KiBP31

Topeltmuunda-
misega (Online) 5000 4500 Kapp 3U 

/ Torn
(8) C13, (2) 
C19, klemmi-
dele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
5000i RT3U 
Netpack

9PX5KiRTN

Topeltmuunda-
misega (Online) 6000 5400 Kapp 3U 

/ Torn
(8) C13, (2) 
C19, klemmi-
dele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
6000i RT3U 
Netpack

9PX6KiRTN

Topeltmuunda-
misega (Online) 8000 7200 Kapp 6U 

/ Torn
(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX 
2 pcs

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
8000i RT6U 
HotSwap 
Netpack

9PX8KiRTNBP

Topeltmuunda-
misega (Online) 11000 10000 Kapp 6U 

/ Torn
(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX 
2 pcs

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
11000i RT6U 
HotSwap 
Netpack

9PX11KiRTNBP

Topeltmuunda-
misega (Online), 
3F sisend / 1F 

väljund
6000 5400 Kapp 6U 

/ Torn
(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
6000i 3:1 
RT6U HotSwap 
Netpack

9PX6KiRTNBP31

Topeltmuunda-
misega (Online), 
3F sisend / 1F 

väljund
8000 7200 Kapp 6U 

/ Torn
(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
8000i 3:1 
RT6U HotSwap 
Netpack

9PX8KiRTNBP31
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•	 Topoloogia: Topeltmuundamisega  
(Online)

•	 Võimsustegur: 0,8
•	 Formaat: Torn
•	 Sisendpistik: Klemmidele
•	 Väljundpesad: Klemmidele
•	 LCD: Jah
•	 Siinusväljund: Jah

•	 Energia mõõtmine: Jah
•	 ABM: Jah
•	 Eraldi lülitatavad väljundid: Ei
•	 Andmevahetuspordid: USB + 

RS232 + ROO/RPO
•	 Võrguühendus: Jah
•	 Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed	
•	 Network-MS	 Võrgukaart - MS
•	 EMP001	 Keskkonnaandur
•	 Relay-MS	 Releekaart -MS
•	 MODBUS-MS	 Võrgu- ja MODBUS kaart -MS

Eaton 9E

Võimsus (VA) Võimsus (W) Pikendatud tööaeg 
(EBM) Toote nimetus Tellimiskood

6000 4800 9EEBM180 Eaton 9E 6000i 9E6Ki 
10000 8000 9EEBM240 Eaton 9E 10000i 9E10Ki 
15000 12000 9EEBM480 Eaton 9E 15000i 9E15Ki
20000 16000 9EEBM480 Eaton 9E 20000i 9E20Ki

Topeltmuunda-
misega (Online), 
3F sisend / 1F 

väljund
11000 10000 Kapp 6U 

/ Torn
(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX 
2 pcs

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
11000i 3:1 
RT6U HotSwap 
Netpack

9PX11KiRTNBP31

Topeltmuunda-
misega (Online) 10000 9000 Kapp 9U 

/ Torn
(8) C13, (2) 
C19, klemmi-
dele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 10Ki 
5Ki Redundant 
RT9U Netpack

9PXM10KiRTN

Topeltmuunda-
misega (Online) 12000 10800 Kapp 9U 

/ Torn
(8) C13, (2) 
C19, klemmi-
dele

9PXEBM180 
Eaton 9PX EBM 
180V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 12Ki 
6Ki Redundant 
RT9U Netpack

9PXM12KiRTN

Topeltmuunda-
misega (Online) 16000 14400

Kapp 
15U / 
Torn

(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX 
2 pcs.

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 16Ki 
8Ki Redundant 
RT15U Netpack

9PXM16KiRTN

Topeltmuunda-
misega (Online) 22000 20000

Kapp 
15U / 
Torn

(4) C19,  
klemmidele

9PXEBM240 
Eaton 9PX EBM 
240V + 9RK Eaton 
Rack kit 9PX/9SX 
2 pcs.

JAH, võrgukaart 
on kaasas

Eaton 9PX 
22Ki 11Ki 
Redundant 
RT15U Netpack

9PXM22KiRTN
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Topeltmuundamisega (online) 
30/40/50/80/100/120/150/160/200 kW

Eatoni 93PM UPS ühendab endas erakordse efektiivsuse, töökindluse ning võimaluse laiendada nii 
horisontaalselt kui vertikaalselt. See on ruumisäästlik ja paindlik UPS, mida on lihtne nii paigaldada kui ka 
hallata. 93PM UPS sobib paigaldamiseks nii serveriruumi kui ka eraldi ruumi (white space, grey space)

•	 Kuni 97% efektiivsus topeltmuundamise  
topoloogiaga tagab märkimisväärse  
käidukulude kokkuhoiu;

•	 Energy Saver System (ESS) võimaldab rohkem 
kui 99% keskmise efektiivsuse;

•	 Kõrge võimsustihedus, kõigest 0,5 m2 pind-
ala juures on sisemise akuga tagatud 10-20  
minuti pikkune tugiaeg;

•	 ABM tehnoloogia võimaldab pikendada akude 
eluiga kuni 50%;

•	 Tarnitakse koos Eatoni Intelligent Power  
tarkvaraga, mis ühildub kõigi peamiste  
operatsioonisüsteemidega.

Topeltmuundamisega (online) 
80/100/120/160/200/300/400 kVA

Eatoni 93E UPS tagab suurepärase kaitse üha laienevates andmekeskustes. Tänu madalale elutsükli 
kogukulule (TCO), mida täiendavad energiasäästlikkus, kõrge töökindlus ja vähene ruumivajadus sobib 
93E UPS ideaalselt andmekeskustesse ja muudesse kohtadesse, kus vajatakse kõrget toitekindlust.

•	 Madalad käidukulud tänu 98,5% efektiivsusele;
•	 Eatoni patenteeritud HotSync tehnoloogia  

võimaldab ühendada kuni 4 UPS-i paralleeltöö-
le töökindluse parandamiseks ja/või võimsuse  
suurendamiseks;

•	 Enam kui 20% võrra väiksem ruumivajadus  
võrreldes sarnaste konkureerivate lahendustega;

•	 Suur LCD ekraan näitab UPS-i olekut ja an-
nab hea ülevaate mõõdetud väärtustest ning  
seadetest;

•	 Intelligent Power Manager tarkvara suudab jäl-
gida ja hallata mitut võrku ühendatud seadet 
korraga;

•	 ABM tehnoloogia pikendab akude eluiga ning  
töökindlust.

Eaton 93PM UPS 

Eaton 93E

Eaton 93PS
Topeltmuundamisega (online) 
8/10/15/20 kVA väiksem seade

30/40/8+8/10+10/15+15/20+20 kW suurem seade

Eatoni 93PS tagab madalaimad halduskulud ja maksimaalse kasutatavuse oma võimsusvahemikus. 
Pakkudes tipptasemel tõhusust ja paindlikkust, on see väikestele andmekeskustele ja missioonikriitilistele 
rakendustele täiuslik valik. 

•	 Tõhusus topeltkonversiooni režiimis üle 96 % 
ning energiasäästu režiimis ESS kuni 98,8 %;

•	 93PS pakub väiksemas kestas oluliselt rohkem. 
Väiksema seade korral on aluspind vaid 0,25 m² 
ja suure seadme korral 0,36 m²;

•	 Skaleeritav arhitektuur ja „maksa kasvades “- 
võimaldab kapitalikulude minimeerimist. Samu-
ti on on võimalik paralleelselt ühendada kuni 8 
seadet;

•	 Lisavarustusse kuulub suur staatiline ülekan-
delüliti elektripaigaldise üldise selektiivsuse pa-
randamiseks;

•	 Sisse ehitatud tagasivoolu kontaktorid ning staa-
tilisse lülitisse integreeritud ülikiire kaitse taga-
vad ohutuse kõikide stsenaariumite korral;

•	 93PS töötab koos Eatoni nutika toitehalduse 
tarkvaraga, mis tõstab süsteemi paindlikuse uue-
le tasemele. IT ja elektrilise infrastruktuuri hal-
dus toimub „ühest aknaruudust“.
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Topeltmuundamisega (online) 
225/275/450/550/675/827/900/1100 kVA

10 tollise värvilise puuteekraaniga varustatud Power Xpert 9395 UPS-is on tehniline 
innovatsioon kombineeritud mugava seadistamisvõimalusega, mis tagab oma klassis parima 
katkematu toite suurtele andmekeskustele, meditsiiniasutustele ja muudele ärikriitilistele 
süsteemidele. Väga kõrge efektiivsus aitab vähendada käidukulusid ning topeltmuundamisega 
topoloogia tagab täieliku kaitse. HotSync tehnoloogia võimaldab UPS-i võimsust mugavalt 
suurendada vastavalt võimalikule koormuse tõusule tulevikus.

Eaton Power Xpert 9395 UPS

•	 Parim valik suurtele andmekeskustele ja 
tööstustele;

•	 Energy Saver System (ESS) ja Variable  
Module Management System (VMMS)  
tagavad kõrge efektiivsuse isegi väikestel 
koormustel;

•	 Optimeeritud kaitsma moodsaid IT  
süsteeme, võimsustegur 0,9;

•	 HotSync tehnoloogia võimaldab  
olenevalt võimsusest ühendada 4-6 UPS-i 
paralleeltööle töökindluse parandamiseks 
ja/või võimsuse suurendamiseks;

•	 ABM tehnoloogia pikendab akude eluiga 
kuni 50% võrra;

•	 Seadistamine on muudetud väga lihtsaks 
tänu 10 tollisele värvilisele puuteekraanile

•	 Tarnitakse koos Eatoni Intelligent Power 
tarkvaraga, mis ühildub kõigi peamiste 
operatsioonisüsteemidega.
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•	 IEC pistikud
•	 Väljundid pistikupesade või klemmidega
•	 Lihtne paigaldada

Universaalne möödaviik hooldustööde läbiviimiseks, sobib 
kõigile ühefaasilistele UPS-idele võimsusega kuni 11 kVA

Eaton HotSwap MBP

Eaton ePDU® - Intelligent 
Power® Distribution

Energia jaotamine, energia haldamine ja lisatarvikud

Töökindel energia jaotamise süsteem kappidele

Seadistatavad ePDU-d – eriti paindlik ja funktsionaalne:
•	 Jälgimine: iga pistikupesa, grupi ja ePDU  

kaupa – V, W, A ja kWh. Lisavõimalusena  
temperatuur ja niiskus;

•	 Lülitamine: pistikupesa või grupi kaupa, võimalik seada lülitusjärjestusi koos 
viidetega;

•	 Juhtimine: üle Etherneti ja seadmel oleva LCD  
ekraani kaudu.

Jälgitavad ja seadistatavad ePDU-d – detailne informatsioon tarbijate 
kohta aitab suurendada efektiivsust:
•	 Jälgimine: iga pistikupesa, grupi ja ePDU  

kaupa – V, W, A ja kWh. Lisavõimalusena  
temperatuur ja niiskus;

•	 Juhtimine: üle Etherneti ja seadmel oleva LCD  
ekraani kaudu. 

Lülitatavad ePDU-d – seadmete distantsilt väljalülitamine ja 
taaskäivitamine:
•	 Jälgimine: kogu koormus ja grupi koormus – V, W, A ja kWh. Lisavõimaluse-

na temperatuur ja  
niiskus;

•	 Lülitamine: pistikupesa kaupa, sisse/välja/tsükkel ja lülitusjärjestused;
•	 Juhtimine: üle Etherneti ja seadmel oleva LCD  

ekraani kaudu.
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Võimaldab toite ümberlülitamist alternatiivsele toiteallikale

Tarkvara UPS-ide juhtimiseks ja süsteemi väljalülitamiseks

IT Rack 27U/ 42U/ 47U/ 48U

Eaton STS ja ATS 

Eaton Power Management tarkvara

Eaton RE/ REC/ RP Series IT Rack

•	 Valikus STS 16, ATS 16 ning ATS 30;
•	 Katkestuseta ümberlülitused tagavad kindla toite tundlikele tarbi-

jatele;
•	 Reageerimiskiirus 8 ms;
•	 Kompaktne disain räkk kappi, 1 U mõõdus;
•	 ATS  seadmetel on võrgu liides.

Intelligent Power Manager (IPM)
•	 Võimaldab juhtida mitut UPS-i ja ePDU-d korraga
•	 Lihtne käivitada ja seadistada
•	 Intuitiivne veebipõhine kasutajaliides võimaldab juurdepääsu kogu  

võrgust
•	 Integreeritav VMware vCenter, XenCenter ja Microsoft Hyper-V 

MSCVMM tarkvaraga
•	 Toetab NetApp ja EMC salvestusseadmeid.

Intelligent Power Protector (IPP)
•	 Serverite ja arvutite kontrollitud väljalülitamine UPS-i poolt
•	 Võimaldab salvestada pooleliolevad tööd ja andmed enne väljalüli-

tamist

•	 Tihendatud, optimeeritud õhuvooluga
•	 Kahe poolega tagumised uksed, kiirkinnitusega küljed, sujuvalt  

reguleeritavad 19’’ siinid, eelpaigaldatud maandussüsteem ja  
muudetava käelisusega uksed

•	 Modulaarne, keevitatud raamiga kapisüsteem
•	 Kõrge kvaliteediga ja kaasaegse disainiga.
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paigaldame
hooldame
remondime

www.poweram.ee

UPS süsteemide 
           täislahendused

Poweram Elektriseadmed
Poweram Elektriseadmed OÜ

Poweram Elektriseadmed on suurim UPS seadmete tarnija ning Eaton 
Power Quality OY ametlik esindaja Eestis.
Meie koolitatud spetsialistid annavad professionaalset abi UPS ja alalis-
pinge seadmete valikul ning tagavad nii nende seadmete paigalduse kui 
ka hilisema hoolduse. Meie spetsialistidel on UPS seadmete alal enam kui 
viieteistkümne aasta pikkune kogemus.

Meie tegevusvaldkonnad:

 UPS-seadmete müük, paigaldus, defekteerimine, hooldus, remont, 
    utiliseerimine;

 katkematu toitepinge süsteemide alane konsultatsioon;

 UPS-seadmete akude müük;

 PDU toitejaotusseadmete müük;

 tööstuses ja merenduses kasutatavate UPS seadmete müük;

 projektipõhised UPS lahendused.

Poweram Elektriseadmed OÜ
Akadeemia tee 33, Tallinn
+ 372 672 6833
info@poweram.ee
www.poweram.ee


